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Инструкция по подключению устройств 

в p2p сервис EZVIZ/Hik-connect/Guarding Vision

(Перед добавлением необходимо зарегистрироваться на i.ezvizru.com)

(Сайт использует для работы плагин, работает корректно в Firefox и IE)

Для корректной работы потребуются следующие версии ПО

Android: Hik-connect v3.5.3; EZVIZ v3.7.5
IOS: Hik-connect v3.5.3; EZVIZ v3.7.5
Windows: IVMS-4200 v2.7.1.9 – работает не везде, ждем новую версию
Ezviz studio – на стадии внутреннего тестирования. 

1. Прежде всего настройте сеть на устройстве (IP, маска, шлюз, DNS)
2. После чего убедитесь что сервис EZVIZ стал онлайн.
3. Меняем адрес сервера на  dev.hik-connectru.com

https://i.ezvizru.com/
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3. Заходим на созданный аккаунт в EZVIZ через i.ezvizru.com

4. Переходим в раздел System management и жмем кнопку Add Device

5.Рекомендуем добавлять устройство по серийному номеру, 

DS72xxABXY/SN123456789ABCD123456789ABCD (вводим блок из 9 цифр)

https://i.ezvizru.com/
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6. Жмем кнопку „Добавить“

7. Для добавления потребуется ввести Verification code.

О том где его можно узнать будет написано в конце инструкции

Поздравляем, устройство добавлено в вашу учетную запись.
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Просматривать устройство вы можете как через браузер, так и через
клиентское ПО.

Просмотр в Hik-connect

1)Скачиваем из Apple Store или Play Market приложение Hik-connect

2)После запуска приложения, нажимаем внизу кнопку Больше, после чего 
входим под своей учетной записью
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Добавление в IVMS-4200 

(рекомендуем обновиться до актуальной версии 2.7.1.9)

Открываем раздел управления устройствами

Выбираем „Добавить новый тип устройства“
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Добавляем.

Переходим в раздел который мы добавили, выбираем регион и жмем
Вход(Login) Обязательно выбираем регион Russia
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Вводим учетные данные и просматриваем камеры через Основной ракурс
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Как узнать EZVIZ verification code

Код верификации ABCDEF прописывать нельзя. С ним сервис не работает.

На камерах

1. На наклейке на самой камере.

2. через web интерфейс (прошивки 3.4.92+ на регистраторах и 5.4.5+ на 
камерах) 

3. С помощью SSH (с версий прошивок 5.4.0 SSH нельзя включить)

В настройках безопасности камеры включаем SSH (по умолчанию выключен) и
с помощью SSH клиента(к примеру putty ) подключаемся к камере. Для 
авторизации используйте логин и пароль от учетной записи admin

После авторизации вводим команду showKey (регистр важен)

https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
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На регистраторах

При прямом подключении к регистратору (мышка+монитор)

ВНИМАНИЕ!

На регистраторах HiWatch n104 n108 n116 код подтверждения не указан! Если
поле пустое — придумайте код, 6 латинских букв. Пока не задан код

подтверждения — сервис будет оффлайн!
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